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Adr:

*  Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, Nuselskd 39, 140 00 Praha 4

Ostatni Ggastnici fizeni:

« Povodi Labe, stétni podnik, Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové

e Vera Flanderkovs, Sidlists Jana Patocky 1606, 11 01 Turnov, adresa pro dorudeni:
Podsemin 20,512 63 Rovensko pod Troskami

Sirka Hastrdlova, Cerveného 5, &.p.609, 460 06 Liberec VI-Rochlice

- ostatni vyrozumeni vetejnou vyhliskou

NaSe znacka: OZP/06/4576/HOJ R 233 VyFizuje: Houzvicka Turnov: 20.12.2006

Ve
Stavba "Revitalizace gsti toku Zehrovky, rybnikil Nebakovsky a Podseminsky”
- prozatimni uZivini stavby ke zkusebnimu provozu

VEREJNA VYHLASKA
ROZHODNUTI

Mestsky tfad Tumov, odbor Zivotniho prosted, jako pi odoprévni titad podle §
106 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zm#n& nékterych zakond, ve znini pozdéjsich
piedpisti (vodni zikon), a jako specidlni stavebni wrad podle § 15 odst. 4 ¢ho? zakona
rozhod! takto.

Vyrok:

prozatimni wiivini stavby

izace &sti toku Zehrovky, rybniki Nebikovsky a Podseminsky ™,
ke kusebnimu provozu

se povoluje

pedle § 84 zikona & 50/1976 Sb., o Gzemnim plinovani a stavebnim Fidu, ve znéni
pozdéjsich predpist (stavebni zakon) a to na dobu do 31.10.2007.
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Popis stavby:

SO 1 Revitalizace Zehrovky

Revitalizace ve dvou Usecich, a to vkm 0,000 - 0,817 a vkm 1 - 2,142, Revitalizace
znamenala progisténi pritoéného profilu a tim dosaZeni vyrovnanjch spadovych pomér. Pro
néslednou stabilizaci nivelety dna byly osazeny devénd stabilizatni prahy. ProZisténi bylo
realizovino pomoci kalového Eerpadla a vytlacnych fada.

$03 Podseminsky rybnik — sdruZeny objekt
Je proveden nehrazeny bezpecnostn preliv.

Slozeni sdruzensho objekuu:
- plelivné hrany bezpetnostniho prelivu

- dopadisté bezpetnostniho prelivu

- stupné vysky 0,90 m

- podjezi stupné

- opevnéni dna v iiscku km 0,820 - 0,832

- oboustranné opémé zdi v tiseku pod prelivem
- prah a schody pro sloveni yb

- opravy stavajici pravobiezni zdi

- zaisténi dvou levostrannjch pfitokit

- manipulaZni objekt — pozerdk s vypusti

- lavka pro p&i

SO 4 Podseminsky ryboik — odstrangni sedimenti

Toto bylo provedeno pomaci kalovych terpadel a vytlagny
S0 5 Nebikovsky rybnik - odstranénf sedimenti

Toto bylo rovnéz provedeno pomoci kalovych Serpadel a vytlagnych adi
SO 7 Nebikovsky rybnik — bezpeénostni preliv

Nehrazeny bezpetnostni pieliv nahradil predchozi stavidlovy jez. Stavajici pieliv je

hrazeny o 4 polich. Stavidla jsou ovliddna ruéni manipulaci. Tento hrazeny bezpetnostni
pieliv bude nahrazen vyhodn&j3im nehrazenym bezpegnostnim prclivem.

Slozeni prelivného objektu:

- prelivné hrany

- dopadisté bezpetnostniho pelivu

- skluz za dopadistém

- prodiouZeni stavajici pravostranné zidky navazujici na pielivnou hranu a lomené
s napojenim na stavajici névodni zidku hrize

- Iavky pro pasi




[image: image3.jpg]y

Zménv stavby oproti ovéFené projektové dokumentad

- Byla provedena stavba nové opamé zdi u névodniho lice hraze rybnika Nebékov a to
v délee cea 1/3 hrize

- Byla provedena zména konstrukee zdi bezpecnostnich prelivit

- Bylo odiézeno o 18 000 m’ vice sedimentit oproti predpoklddanému mnozstvi

- Nebylo provedeno pespirovani a oprava stévajici zdi u kamenného Klenutého mostu
pod Podseminskym rybnikem

- Nebylo realizovéno § stabilizatnich prahi v toku Zehrovky

Povoleni se udéluje za t&chto podminek;

1) Stavba bude v pribthu zkuSebniho provozu udrzovina v takovém stavu, aby to
nebranilo jeji wivatelnosti a aby neohrozovala bezpetnost a zdravi 0sob,

2) Behem zkusebniho provozu bude sledovéna skuteénost prisaku vody skrz hriz
Podseminského rybnika. Pokud bude zjisténo zhorSovini stavu, budou podaiknuty
kroky k odstranéni této zivady. PFi kolaudaci stavby bude skutetnost prsaku
vyhodnocena.

3) Bude odstranéna zvada - priisak vody skrz zed’ bezpegnostniho prelivu na rybiku
Podsemin v terminu do 31.8.2007.

4) Bude provedeno uvedeni levého rohu rybnika Nebikov do pivodniho stavu ve véci
odtézent a uloZeni sedimenti (levy roh pii pohledu od hrze, blize hrizi). Jednd se o
odebran{ vrstvy sedimentit v Fadu desitek cm. Toto v termimu do 31,5.2007.

%) Bude provedeno ohumusovin{ a oseti koruny hrize rybnika Nebkov podle
technické zpravy projektové dokumentace v terminu do 31.5.2007.

6) Bude doloZen TBD posudek nia hrdz rybnika Nebkov — do 31.3.2007.

Odiivodnén

. odboru Zivomiho prostiedi, byla dnc 6.10.2006 postoupena Zidost
Agentury ochrany pirody a krajiny CR 0 Kolaudaci vysc uvedent stavby

skutenosti (nutnost ovéfeni
) zménil na Zédost o prozatimni wrivani stavby ke
oproti ovifené projektové dokumentaci jsou popsiny vye, jsou
yeeny v dokumentaci skuteéncho proveden stavby a schvaluji se v ramei tohoto Foern.
¢ nedodélky jsou uvedeny a popsdny i s Sasovym terminem k jejich odstranéni,

Po provedeném fizenf vodoprévai ufad rozhodl o povoleni stavby ke zkusebnimu provozu,
nebot je nutno a2 néslednym provozem prokazat zptsobilost stavby k uzivant.
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Proti tomuto rozhodnuti Ize podle ustanoveni § 81 odst. 1 sprévni tad podat odvolani do
15 dnit ode dne jeho dorueni ke Krajskému Gfadu Libereckého kraje, odboru rozvoje
venkova, zemdd@lstvi a Zivotniho prostedi. Odvoldni sc podava u Méstského dradu
Tumov, odboru Zivotniho prostfedi. )

Potyrzent o vyveSens tohoto oznimen nJGe Slddhrévniho tifadu, pop. obecniho ffadu
(vyvseno po dobu nejmené 15 dndi - posledni den této lhity je dnem dorutent):

Datum vyvéSeni:
Datum sejmuti:
Razitko a podpis organu, kiery vyviSenf a sejmuti potvrzuje:

Pro tiely vyvéSeni na Gifedni desce se zasild obcim Troskovice, Libosovice, Mladgjov

Na védomi:

« Spriva CHKO Cesky r4j, Antonina Dvoféka 294, 511 01 Turnov
o Tesy Ceské republiky, s.p., Premyslova 19, &p.1106, Hradec Krélové, 50168
« cvidence
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