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plynovy pritokovy kotel S0 mm 10mm
el. primotopné konvektory 500 mm 100 mm
el. akumulatni kamna 500 mm 100 mm

2) u spotfebict umisténych na hoflavych podiahich zabezpegit instalaci ochranné
nehoFlavé podlozky pod topidlem, kters bude presahovat jeho pldorys:

u spotfebica pevnyeh paliv k vafeni - 600 mm pred pikladacim a popelnikovym otvorem
300 mm od bognich svislych hran téchto otvord

uostatnich spotfebic pevnych paliv - 300 mm pred pikldacim a popelnikovym otvorem
100 mm na ostatnich strandch spotfebice

ukebét na pevné palivo - 800 mm ve sméru kolmém na otevienou stramu
400 mm ve sméru rovnob&zném s touto stranou

3) dodrzovat bezpetnou vzdalenost koufovodu od povrchu hoflavych stavebnich konstrukei:

200 mm od obloZen zirubni dveii a podobn# umisténych asti stavebnich konstrukei
2 hotlavjch hmot
400 mm od ostatnich &sti stavebnich konstrukci z hoflavych hmot

4) pHi provozovini topidel pouZivat pouze palivo, na které je topidlo koiistruovino
5) nepouZivat ke spalovini vihke d¥evo (Klesd vyhfevnost, tvofi se velké mnozstvi sazi a
odpafen voda navic negativné plsobi na tepelnou techniku a spalovaci proces)

Uklddéni paliva
Pti uskladiovani paliv (uhli, briket) je nutné dodrZet nékteré zésady, aby se predeslo riziku

samovznicent téchto paliv. Predevdim je nutné skladovaci plochu Fidné vyistit a zabezpetit,
aby na tuto plochu nepronikala vihkost. Zdéné konstrukee nachdzejici se v prostoru uskladngnt
paliva musi byt omitnuté (cihlové drt urychluje samovznicent). Kazdy druh paliva by mél bjt
skladovan oddelent od ostatnich (tyk se téz dieva) a ve vrstvé vysoké maximalné do 1,5
metru.

Uskladnéné palivo by mélo byt pravidelng kontrolovéno. Pokud by se zjstily privodai jevy
samovanicent (zipach, vihko, zvyiend teplota uloZeného paliva) je nutné provést vyskladnéni
nebo prehazeni paliva na vhodné misto za tZelem jeho vychladnuti.




