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Zikaznik : Obec Mlad&jov
Miadgjoy 507 45
Vzorkoval : Zdentk Sulidek Ing.  dne 21.10.08 - 12:35 Datum zahdjeni/ukonteni zkousek : 22.10.08 / 19.11.08
Typ mista odbéru :  vodovod Typ rozboru : A2.Gplny rozbor
Misto odbéru : Mlad&jov MS, umyvadlo WC

Cislo vzorku : 2814/08

parametry jednotky hodnoty. norma nejistota zkufebni metody
chlor volny. mg/l 0,07 030 £10% CSN IS0 7393-2/A
pach pHijatelny pijatelny SOP 2-Z34/A

chut’ pijateln pfijatelnd SOP 2-Z34/A.

pH 6,75 6.5-9.5 £2% CSN IS0 10523/A
konduktivita mS/m 30,1 125 2% CSN EN IS0 27888/A
barva mg/I Pt <4 20 +15% SOP 1-Z05/A.

zikal ZE(t) 0,45 s *15% CSN EN IS0 7027/A
CHSK-Mn chem. spoticba kysliku mg/l <0,40 3.0 +10% CSN EN 180 8467/A
Ca+Mg suma vipnik a hoftik mmol/l 1,57 *2% CSN IS0 6059/A
viipnik mg/l 515 2% CSN IS0 6058/A
hoftik my/l 6,93 3% CSN IS0 6059/A.
chloridy mg/l 7 100 3% CSN IS0 9297/A
fluoridy mg/l <0,15 15 +5% CSN IS0 10359-1/A.
sirany mg/l 24 250 *5% TNV 757477/A
amonné ionty mg/l <0,02 0.50 7% CSN IS0 7150-1/A
dusitany my/l <0,003 0,50 +5% CSN EN 26777/A
dusinany mg/l 102 50,0 +5% SOP 1-Z09/A
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parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkusebni metody
Dichlorprop-p ugl <0,050 0.10 +15% SOP 5-005/A
Mecoprop-p ng/l <0,050 0,10 £15% SOP 5-005/A
benzo(b)fluoranten g/l <0,0008 425% SOP 5-004/A
benzo(k)fluoranten g/l - <0,0002 +25% SOP 5-004/A
benzo(a)pyren gl <0,0004 0,010 225% SOP 5-004/A
benzo(ghi)perylen gl <0,002 £25% SOP 5.004/A
indeno(1,2,3-cd)pyren g/l <0,004 £25% SOP 5-004/A
PAU celkem suma 4 ugl 0 0,10 Vypotet
radon 222 Ba/l <10 £20% CSN 757624/
aktivita alfa Ba/l 0,056 £20% CSN 757611/S
aktivita beta Ba/l 0,082 £20% CSN 757612/S

Vzorek byl odebrin podle postupt SOP Vz-1. Hodnocenf vysledki bylo provedeno porovndnim s hygienickymi limity vyhlisky &, 252/2004 Sb. (Piiloha 1), bez rozlifen{ zivaznosti
pHpadného prekrotent limitd. Hodnoty, ktere limitam nevyhovuji, jsou oznateny 1.

Zkuiebni laboratof &. 4036 je odborné zplisobild podle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005, je posouzend "ASLAB Strediskem pro posuzovéni zpiisobilosti laboratof”
Laboratof je oprévnéna providet kontrolu jakosti vody podle zikona &. 274/2006 Sb. v platném znéni, &islo laboratofe v registru PiVo AS00000403600.
Metody, na néz se vztahuje OSVEDCEN] O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE, jsou oznaceny kodem A, analyzy zajisténé subdodavatelsky kédem S. Protokol miize byt

reprodukovdn pouze jako celek. Vyslediy zkousek se tykaji pouze vzorki, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazujt jiné dokumenty.

V Pardubicich : 19.11.2008

OHOSPODARSKE
BORATORE, 3.r0.

Toplého 2014, 530 02 Pardublce
@)1¢0: 4514613 DIC: C249814613
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Vodohospodaiské laboratofe,

parametry jednothy. hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
bér mg/l <0,1 10 £15% CSN ISO 9390/A
kyanidy "celkové'" mg/l <0,003 0,050 £15% TNV 757415/A
bromignany ug/l <15 25 435% CSN EN ISO 15061/S
potet kolonif pfi 22°C KTYml 14 200 425% CSN EN IS0 6222/A
poiet kolonii pfi 36°C KTYml 9 20 425% CSN EN S0 6222/A
koliformni bakterie KTJ/100 ml 0 0 425% CSN EN IS0 9308-1/A
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 425% CSN EN IS0 9308-1/A
enterokoky KTJ/100 ml 0 0 425% CSN IS0 7899-Y/A.
mikroskop.obraz - podet organismi jedinci/ml 0 50 425% CSN 757712/A
mikroskop.obraz - %ivé organismy jedinci/ml 0 0 425% CSN 757712/A
mikroskop.obraz - abioseston % 3 10 £25% CSN 757713/A

Zelezo mg/l 008 020 £12% TNV 757385/A
mangan mg/l <001 0,050 48% TNV 757385/A

sodik mg/l 5 200 46% CSN IS0 9964-3/A.
hlinik mg/l <0,02 020 £15% SOP 4-AG4/A

chrom ugll <10 50 +13% SOP 4-AO4/A
kadmium ugll <1,00 50 £12% SOP 4-A03/A

il gl <10 1000 £12% SOP 4-AO3/A

nikl ug/l <10 20 £13% SOP 4-AO3/A.

olove gl <4 25 £13% SOP 4-A03/A

arsen ne/t <1,00 10 £12% SOP 4-A0S/A
antimon ngll <1,00 50 £12% SOP 4-A0S/A

selen ugll <100 10 +13% SOP 4-A0S/A

rtut g/l <030 10 420% CSN EN 1483/A
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