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& SU/I642/07-328/A5 Sobotka, dne 31.10.2007

Oprévnéna tifedni osoba: Ing. Ludmila Ajchlerové - referentka stavebniho tifadu

VEREJNA VYHLASKA
ROZHODNUTI

Meéstsky (ifad Sobotka - stavebni Gfad jako Gfad lusny podle ustanoveni § 13 odst. | pism. f) a g)
zikona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim plénovini a stavebnim Fidu (stavebni zikon), v izemnim fizeni posoudil
podle § 84 — 91 stavebniho zdkona Zidost na vydani tzemniho rozhodnuti o umisténi stavby podle § 79 a o
zméné stavby a zméné vlivu stavby na vyuZiti Gzemi podle § 81 stavebniho zikona, kterou dne 19.9.2007
podala firma

JASTAV, spol. s r.o., Jitin, Zeleznicks 1056, IC 110 43 130 (d4le jen investor)
nazey stavby ,TVRZ ROVEN - HOTEL®
ana zékladé tohoto posouzeni
L vydavé podle § 79 a § 92 stavebniho zikona a § 9 vyhl. &. 503/2006 Sb.
dzemni rozhodnuti o umisténi stavby
stavebnich objektit SO.04, S0.05, S0.06, SO.07. S0.08, $0.09, S0.10, S0.11, 50.12, $0.13, $0.15, SO.16,
50.18,50.19, S0.20, 5021, $0.22, S023, S0.24, .25, 50,26, $0.27, které jsou sousisti souboru staveb

se spoleénym nizvem ,TVRZ ROVEN — HOTEL® a jsou umistény na pozemcich tak, jak uvedeno
v prilozené tabulce,

1L

tava podle § 81 a 92 stavebniho zkona a § 11 vyhl. & 503/2006 Sb.

Gizemni rozhodnuti o zméné stavby a o zm&nd vlivu stavby na
vyuziti izemi

stavebnich objektl SO.01, S0.02, SO.03, SO.14, SO.I7, které jsou soutisti souboru staveb se spoletnym
nizvem , TVRZ ROVEN — HOTEL® a jsou umistény na pozemeich tak, jak uvedeno v pfilozené tabulce.

Jednd se o pestavbu a dostavbu byvalého areilu zemédélského druzstva v minulosti prestavéného na
vyrobnu kozich syria a penzion v obci Mladgjov, Sist Roveii a zménu jeho vyuZiti na hotelové zafizeni o
Kapacité cca 110 lizek s komplexni nabidkou ubytovacich, stravovacich a wellness sluzeb.

Stavha obsahuje stavebni objekty: ~

Umisténi na

Objekt Nazev Ugel Uzemni rozhodnuti o /pozemcich

ZmEné stavby a 0 zméné
50.01 | Budova"A" Ubytovini vlivu stavby na vyuziti st2,5t3/1
tGizemi
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st3/1,4/13,3,

$0.02 | Budova"B" | Restaurace, ubytovéni | viivu stavby na vyusiti pel
tzemi
Zment stavby a o zméné
50.03 Budova "C" R“‘i:':j:;;:‘“’ £ Viivu stavby na vyuziti st3/1
Gzemi
wpe | Ubylovén, wellness, | Umistént stavby nebo | st 371, T, 4715,
D008 i oD Konferenéni sil zatizent 4114
$0.05 |  Budova "E" Tenisovi hala Umisstntstavby nebo’ |- uyis; anss wia
aafizeni g
$0.06 | Budova "F" Kotelna e e by ey ans
aafizeni
50.07 Budova COV, sklad, péhradni Umisténivs'mvk?y nebo ans
2droj safizeni
50.08 ANFATS stanice RISy Beb) ans
aafizeni
e | FSKE na tenis, volejbal, | Umistént stavby nebo
$0.09 | vnéjsi sportovisté ‘baskefbal e 4/14,4/1, 4115
ot Kormunikace, Unisténi stavby nebo s“‘x’ 1l'| I:/Z{:gffs
parkovisté, chodniky Zafizeni Pt
Prodlouzent Unnistén stavby nebo
il vodovodniho fadu zafizeni <2
s % | Umisténi stavby nebo | <
souz Vodovodni pripojka e ans
415, 5301, 442,
so43|  vekowni | Kanalizace splaskovia | Umisteni stavby nebo | 99/4, 44412, 99/1,
2 Kanalizace destovi zafizeni 9072,452/3,212,3,
4/3,4/1,112
Zmené stavby a o zméne
5014 Vihybna L, T Vlivu stavby na vyuziti 453
Gzemi
s0.15 Altin Y ans
aatizent
50.16 Retenéni nédrs UnistinlStavby nebo, ¢} & {sseeion
zafizeni
: | Zment stavby a 0 zmen
$047 Ereloiis telefomibo ) e 4,414,415
Kabelu vy
dzemi
So.1g | Yemkovnirozvady | Sekundemirozvody | Umistenl stavby nebo | 4715, s, 4714,
: elektro elekiro aatizent a3
Sos Venkovntosvetloni | UMISEH stavby nebo | 471, 112, 3, sL37T,
zafizeni 4iis
50.20 Lapoly s ans,an
zatizeni
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izl JRlogent vzZD Fartee 43,22
5022 Détské hiisté VEETE T st.3/1,413
safize
= Urnistent stavby nebo
5023 Terénni tpravy S w415
50.24 Pristfetek na odpadky | UMisténi stavby nebo n3
aatizeni
e Drobnd architekturaa | Umisténi stavby nebo | 4715, 4/13, st 31,
. mobilidt zafizeni an
enkovni rozvody | Sekundemirozvody | Unisténi stavby nebo
$0.26 tepla tepla zafizeni A/15, st.3/1
S0z27 | venkovniromvady | Sekundemizozvody | Uit swvby nbo | o
ey vody Zatizeni

1L podle § 79 a § 81 stavebniho zikona a § 9a § Il vyhl. & 503/2006 Sb. stanovuje tyto podminky:

1

Stavba bude umisténa a provedena tak, jak je zakresleno v koordinadni situaci v méfitku 1:500 se
zakreslenim stavebniho pozemku, umisténim staveb s vyznaSenim vazeb a vlivii na okoli, zejména
vzdilenosti od hranic pozemku a sousednich staveb, ktery je soudsti dokumentace stavby
K tzemnimu Fizeni, kterou vypracoval Ing. arch. Pavel Mudruitka, Palackého 207, Sezemice s datem
03/2007.

Jako stavebni pozemek se vymezuji pozemky: stp.g. 2, 3/, 1, 130, 111, 112a 127 a p.p.&. 1, 212, 3, 4/1
(PK 411), 413, 414, 4/15, 4718 a 452/3 tak, jak je zakresleno v koordinatni situaci v méfitku 1:500,
ktery je souisti dokumentace stavby K izemnimu fizeni.

Objekt SO.01 — budova A" ~ je stévajici nejseverndji polozend zdénd budova o pidorysnych
rozmérech 53,05 x 8,82 m, kterd bude stavebnt upravena, pristavéna a nastavéna. Bude obsahovat
pokoje pro ubytcvané hosty s celkovou kapacitou 28 lizek, pomocné prostery a infocentrum. Spolu
s bucovami B, C a D bude tvorit aredl s uzavienym dvorem uprostred.

Objekt $0.02 — budova ,B* - je stévajici objekt byvalych stiji a chlévii na vichodni strané aredlu o
pidorysnjch rozmérech 50,925 x 11,24 m s pistavky. Objekt bude stavebné upraven, pfistavén a
nastavén a bude obsahovat restauratni provoz véetnd kuchyné a zizemi v prizemi, ubytovaci a
provozni prostory v podkrovi, ubytovaci apacita 22 lizek.Objekt bude propojen s budovou A
pomoci rohového objektu vée a s budovou B.

Objekt $0.03 — budova ,.C* ~ je stavajici objekt stodoly o pidorysnjch rozmérech 51,10 x 12,08 m
na zipadni strané aredlu, bude stavebnd upraven a nastavén a bude obsahovat viceutelovy
spoletensky prostor s¢ zizemim a prostory pro zaméstnance hotelu. Objekt bude propojen s budovou
A chodbou v podkrovi.

Objekt $0.04 ~ budova ,D* — bude novostavba na jizni strant areélu o pidorysnych rozmérech
50,075 x 16,325 a% 21625 m, na misté byvalych hospodiiskych objektt, kieré byly zbourany.
Budova bude obsahovat sportovni a relaxatni prostory (bazén, saunu, posilovnu, squash, wellness,
masdze, posilovin, hernu, bowling a dalsi) véetn potfebného zézemi a rovnéZ konferentni sil.
Objekt $0.05 — budova ,,E* ~ bude novostavba o pidorysnych rozmérech 37,90 x 19,60 — 23,20 m
umisténd jizng od aredlu budov A — D, pFistupnd podzemni chodbou z budovy D. Obsahuje prostor
tenisové haly se zizemim Saten a socidlnich zafizeni pro vngjsi sportovisté.

Objekt SO.06 — budova ,F* — bude novostavba o pidorysnych rozmérech 26,0 x 9,0 m, keré bude
obsahovat kotelnu se dvéma teplovodnimi kotli na spalovini dfevénych tépki nebo pelet o vikonu 2
X 600 kW a sklad paliva. Tepl voda bude rozvidéna podzemnim izolovanym potrubnim rozyodem —
objekt .26 ~ do jednotlivych objekti.

Objekt $0.07 — budova ,G* ~ bude novostavba o pidorysnych rozmérech 25,10 x 8,80 m obsahujici
prostor Gistirmy odpadnich vod véetné vyrovnivaci nadrze, prostor nahradniho zdroje el. energic
(dieselagregitu) a sklad zahradniho néSini. Stavebni feSeni COV umozni pfipadné rozsifeni provozu
v budoucnu.




[image: image4.jpg]10.

1L

12.

13.

14,

15.

16.

173

18.

19.

Objekty S0.08 — akumulatni nédrZ a automaticka tlakov stanice, SO.11 — prodlouzeni vodovodu,
50.12 - vodovodni piipoja a SO.27 ~ venkovni rozvody vody — budou slouit pro zisobovini arcilu
pitnou a pozimi vodou z vefejného vodovodniho fadu PVC 110 s vyrovnavinim pfitoku z vodovodni
sité,  akumulaci ve vy3i predpoklidané primémé denni potieby cca 60 m* a s potfebnym zvycnim
tlaku pro objekty hotelu.

Objekt S0.09 — vnjsi sportovists — bude umisténo na jihovychodnf strané arelu u tenisové haly a
bude zahmovat plochy hiist na tenis, volejbal a basketbal. Zizemi Saten a socialniho zafizeni pro
Vngjsi sportovisté bude umisténo v budové E (tenisové hala). HEisté budou opatiena zichytnymi
sitémi a venkovnim osvitlenim na stozrech.

Objekt SO.10 — komunikace, parkovisté, chodniky ~ bude zahrnovat dvé verejné pristupni parko
sasfaltovym povrchem sc samostatmymi viezdy zmistni komunikace o celkové kapaci
parkovacich mist, ztoho 6 mist pro vozitkdfe + 2 stinf pro autobusy. Vnitroarealové pojezdné
Komunikace budou slouZit pro zdsobovini jednotlivych objekti. P&i chodniky budou spojovat
jednotlive objekty a pFilehly park.

Objekt SO.13 — venkovni kanalizace — bude obsahovat jednak venkovni rozvody splaskové vody
2 jednotlivych objekti, zatsténé do &istimy odpadnich vod (objekt SO.07), jednak venkovni rozvody
srizkovych vod 7e strech a zpevngnych ploch. Vy&iiténé odpadni vody budou z COV dopraveny
pomoci vytlatného potrubi do nejvySsiho bodu a spolu se srizkovymi vodami budou svedeny
gravitatnim potrubim do dogitovacifio rybnicku na p.p.&. 99/2. Srizkové vody ze zpevnénych ploch
budou nejprve zbaveny ropnych litek v lapolech (objekt SO.20). Pro akumlaci a vyrovnani natoku
stizkovych vod z jizni Ssti aredlu bude slouZit retencni nadrZ (objekt SO.16).

Objekt SO.14 — vyhybna — bude proveden jako roziifeni stavajici prijezdové mistni komunikace
délky cea 400 m a ifky 4,0 m a to na dvou mistech. Délka vyhyben je 12,0 m, Sifka 2,0 m, njezdovy
a vijezdovy Klin délky 6,0 m. V§hybny budou od sebe vzdleny max. 200 m s primou viditelnosti od
jedné k druhé.
Objekt SO.17 — prelozka telefonniho kabelu  bude umistén mimo navrzené budovy a sportovists a
bude proveden podle pozadavkd a pokynii viastnika zafizens Telefonica O2 Czech Republic a.5..
Objekt SO.1§ — venkovni rozvody elekiro — budou provedeny zemnim kabelovym vedenim do
hlavnich rozvadéi jednotlivych objekt, paprskovym vedenim ze stévajici trafostanice, Kterd. je
v majetku investora a je umisténa na jeho pozemku. Venkovni osvétleni — objekt SO.19 — bude
provedeno pomoci svitidel na parkovych stozérech a svételnych sloupki.

Objekt $0.21 - oploceni — bude provedeno jednodiichym dfevénym nebo driténym plotem, pripadné
kamennou ohradni zdi vysky max. 2 m, viezdy na parkovisté a zisobovaci viezd budou opatfeny
Zivorou nebo viezdovou brinou a vybaveny automatickym viczdovym a parkovacim systémem.
Objekty SO.15, S0.22, S0.23, S0.24 a §0.25 — altén, ditské FiSts, terénni Gpravy, pistresek,
drobna architektura a mobiliaf — budou provedeny po dokongeni stavebnich praci na ostatnich
objektech a budou sloufit k relaxaci hotelovyeh hosti a pritomné vefejnosti, spolu s vhodnou
vysadbou zelené a parkovou tpravou. Podél jizniho okraje stavebniho pozemku budou vysizeny
dfeviny a stromy pro zajisténi maximélniho soukromi viastniki prilehlych zahrad a nvitévniki
hotelového aredlu.

Tnvestor dodrzi podminky stanovené ve vyjidfenich a stanoviscich dotcenych orgént a viastnik
vefejné dopravni a technické infrastruktury:

Telefonica O2 Czech Republic a.s. - vyjadreni ze dne 213.2007 &j. 6770/07/CHK/MOO, ze dne
24.42007 &1, POS-55/07 a ze dne 31.7.2007 &, 29165/06/CHK/MOO

&EZ Distribuce a.s. — stanovisko ze dne 12.7.2007 &j. 4120176083 a ze dne 20.3.2007 &j. 113254
Hasiésky zdchranny sbor KHK, tizemni odbor Jitin - zivazné stanovisko ze dne 23.5.2007 &,
HSHK-JC-165/PRE/2007:

UV dalsim stupni projektové dokumentace pofadujeme zpracovat podrobnou dokumentaci pozéni
ochrany pro viechny objekty dle § 41 odst. 3 vyh. & 246/2001 Sb.

2/ Projeltovou dokumentac poiri ochrany je tfeba zpracovat die CSN 01 3495 a popsdny musi byt
Viechny pozérni tiseky v souladu s PD. Nyni napf. N02.16 budova B — uveden jako privit, ale dic PD
sklad. Nejsou viibec popsiny PU N.02.16, N 02.13. N.02.17 je v rozporu 5 PD atd. Rovn& musi byt
feleny pozami iseky NUC, CHUC, vytahy, instalani Sachty atd.

3/ Vitini rozvody vody, které budou na jednom okruhu s pozmi vodou musi spliiovat &l. 6.9. 73
0873.
4/ Soutisti dokumentace pro stavebni povoleni musi byt prediozena dokumentace EPS a odvodii
tepla a koute, které smi zpracovat oprvnén firma. Dale pak dokumentace poZimi nadrze.
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Obecni tifad Mladéjov - rozhodnuti o pfipojeni k mistn komunikaci ze dne 19.6.2007 &j. 2/2007:

I Pripojent bude provedeno v souladu s poadavky uvedenymi v ustanoveni § 12 vyhl. &. 104/97 Sb.,
4. zejména: Sifka sjezdu nebo ndjezdu musi umoziiovat vozidiim plynulé odbogeni z mistnf
Kkomunikace a v¥jezd na ni. Parametry odbotovacich obloukil jsou obsazeny v CSN 736102 — vietné
parametrl piip. propustkii.

2/ Stavba bude realizovna v souladu PD stavby: , Tvrz Roveii ~ Hotel*, kterou vypracoval generini
projektant Ing. arch. Pavel Mudruitka.

3/ Stavba bude realizovina v souladu se stanoviskem Dopravniho inspektordtu Policie CR v Jiging,
které bylo vydino dne 6.6.2007 pod & . ORIC-4874/C1-07-2007 a je sousésti dokladové slozky PD
stavby.

4/ Viastoik sjezdu musi zajistit
vyjezdu, dle provést odvodnéni
Komunikace.

5/ Zadatel je pii zfizovani pripojeni nemovitosti k mistni komunikaci povinen uZinit viechna opatfeni
K tomu, aby byla pln& zajitt¥na bezpetnost provozu vozidel i chodetl.

6/ Zadatel Jastav spol. s.r.o., Zeleznicka 1056, Jitin, IC 11043130 zodpovida za Fidné a bezpetné
provedeni zisahu do mistni komunikace. Za stav zdsahu a za piipadné nehody z titulu neodborn®
provedeného zésahu do mistni komunikace (vef. prostranstvi) zodpovida na dobu 36 mésict od data
predini dotteného prostoru jeho sprévi. Veskeré zavady v konstrukei i krytu mistni komunikace je
vlastnik pfipojeni povinen ihned po jejich vzniku nechat odborn odstranit, popfipads i vicekrit, a2
po uvedeni do pivodniho stavu.

Obecni tifad Miadgjov — povoleni k umisténi podzemniho vedeni do mistni komunikace ze dne
18.6.2007 &. 12007 :

I/ Stavba bude realizovéna v souladu s predlozenou PD stavby Tviz Roveii - Hotel*, tuto PD stavby
vypracovala firma Atelier, generlni projektant Ing. arch. Pavel Mudruika, Palackého 207, Sezemice.
2/ Pi stavebnich pracich nesmi byt vytéZens zemina uklidina na pozemku MK. -V pripads
omezenyeh prostorovych podminek musi byt zemina odvazena na mezisklidku.

3/ V zimnim obdobi (i od LIl. do 31.3.) nebudou provadény jakékoliv vikopové price v pozemku
MK.

41 Za dodrzeni stanovenych' podminek odpovidé: Mirosiav Jakubec, Libuii &p. 185 Feditel firmy.
Jastav, spol. s 0., Zeleznicka 1056, Jiir.

5/ Krizen' komunikace bude provedeno protlakem. V pfipadé, Z nebude mo#né 7 techniskych
divodi realizovat protlak, bude po dohodé se siarostou obce proveden prekop s tim, %e komunikace
bude uvedena do piivodniho stav.

Policie CR - stanovisko dopravniho inspektoratu ze dne 6.6.2007 & j. ORIC-4874/1-07-2007:

VK zéméru stavby hotelu ,Tvrz Roveri® véetn sjezdu z prilehlé komunikace, parkovisté a rozsifent
pilehlé komunikace nemime némitky. V dalSim Fizeni poZadujeme predloZit projekt dopravniho
znateni vetng napojen a zakresleni rozhledovych trojihelniki.

2/ Pii providéni vlastni stavby musi ziistat zachovina dopravni obsluZnost prilehlé komunikace a to
v jejim celém tseku.

3/ Tyto podminky poadujeme zahrnout do tizemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povolent.

4/ Pfi spingni vyse uvedenych podminek nemme dal3f namitky k realizaci akee shora uvedcné.
Povodi Labe s.p. - stanovisko ze dne 23.7.2007 &, PVZ/07/21215/Ha/O:

¥ Soutasné s povolenim ke stavbé COV bude vydano povoleni k vypousténi odpadnich vod. Zadost o
vydéni tohoto povoleni s navrzenymi hodnotami mnozstvi vypousténych vod (1/s a m*) a emisnich
limiti ukazateli pfipustného zneSisténi vypousténych odpadnich vod (pfipustné koncentrace ,pP,
m* vmg/l a bilance ¥r) a hydrotechnickymi vypotty bude pred vydinim rozhodnuti predloZena
sprivei povodi k vydéni pisemného stanoviska. Povoleni k vypousténi odpadnich vod bude mit
viechny nileZitosti stanovené nafizenfm vlidy €. 61/2003 Sb. a vyhlikou & 620/2004 Sb., kterou se
méni vyhlitka Ministerstva zem2délstvi &. 4322001 Sb.

2/ Likvidace prebytetnych kali a ostatnich odpadnich litek vzniklych pfi provozu COV bude
zabezpetena v souladu s platnmi legislativnimi predpisy tak, aby bylo vylougeno ohrozeni jakosti
povrchovych a podzemnich vod.

3/ Dokontens Kanalizace a COV bude provozovina v souladu se schvilenym kanalizatnim a
provoznim Fadem.

dnou ixdrbu celého pripojeni, resp. ver. zelené v misté sjezdu nebo
jezdu a vyspadovini s tim, Ze vrata se nebudou otevirat do prostoru
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0/3248/07/2/hok jc/Se ~ v dalSim stupni projektové dokumentace zhodnotit dopadu hluku ze
viech zdrojii hluku (restauracni zafizeni véetné vzduchotechniky, bowling, sportovné relaxatni
centrum, technologie bazénu, atd) na ubytovaci pokoje. Rovnéz nutno zhodnotit dopad hiuku
2 provozu celého hotelu na chringny venkovni prostor staveb u nejblizsi obytné zdstavby v denni a
notni dob.
Ministerstvo Zivotnihio prostiedi - zivér zjittovaciho fizeni o posuzovéni vlivu na Zivotf prostredi
ze dne 5.9.2007 &. 541/07/441:
V navazujicich fizenich poZadujeme respektovat nsledujici podminky vyplyvajici 2 oznimeni a
vyjédient dorutenych v ramci zjifovaciho Fizeni zméru:

ize pipravy a vystavby:
1/ Stavebnik je povinen podle zik. & 20/1987 Sb. o stitni pamitkové pési oznimit svii zmér
Archeologickému tstavu Akademie v:d CR avyzadat si jeho stanovisko.
2/ Vechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveniti musi byt v dokonalém technickém
stavu, nezbytné bude je kontrolovat predevsim z hlediska moznjch kapi ropnych litek. PFi vyjezdu
vozidel ze'stavenisté bude providéno opatfeni proti znecisni verejnych komunikaci (Sisténi
preumatik nikladnich vozii a zemnich strojt). Mechanismy budou odstavoviiny na nepropustné plose.
3/ Celg proces vystavby bude zajistén organizatng tak, aby byla maximélné omezena moznost
narusen faktori pohody, préce nebudou probihat v nognich hodindch (22.00 - 6.00) a vednech
pracovniho klidu. Budou providéna opatfeni pro minimalizaci negativnich vlivi (kropeni prasnych
povrchi behem vystavby aj)
4/'S odpady vzniklymi na stavenisti bude naklidino v souladu se zikonem o odpadech a provadécimi
predpisy, aby nedochizelo k ohroZeni nebo znetisténi Zivotniho prostredi, pop. k negativnimu viiva
na zdravi osob (¢ k tniku do Zivotniho prostfedi, odcizeni, pisobeni pfirodnich vlivil). Odpady
vzniklé pi vystavbé budou prednostng vyuziviny, popf. recykloviny a energeticky vyuziviny.
Odpady budou shromazdoviny podle druhi na vySlenném misté. Nebezpeéné odpady ze stavenists
budou v co nejkratSim terminu odvéZeny k vyuZiti nebo nredéviny k likvidaci opravnénym osobim.
V pribihu vystavby bude vedena evidence o vznikljch odpadech.
5/'V rémci vystavby i nasledném provozu hotelového komplexu musi byt zabezpeceno naklddani se
zivadnjmi litkami tak, aby nedoSlo k ohroZeni podzemnich a povrchovych yod. Realizace zéméru
musi bjt v souladu s platnymi prév:imi predpisy v oblast: ochrany vod.
V pritbiu vystavby nesmi dojit K tniku zévadnych litek do vngjsino prostredi, musi byt utinéna

uvedenim staveb do provozu bude vypracovin a predlozen ke schvleni plin opatfeni pro pripady
avarijni plan) podle § 39 zikona & 254/2001 Sb. o vodich v platném znéni, provozni Fid a
Skerd Cistici zafizeni musi byt zpracovany a vodoprévnim Gfadem odsouhlaseny

provozné manipulatni Fidy.
6/ Ke stavebnimu povoleni bude zajiiténo povolent pfislusného vodoprévniho Gfadu k vypousténi
odpadnich vod do povrehovych vod, pipadnt k nakldni s vodami povrchovymi. Odbér vody musi
bjt s provozovatelem vodovodu smluyné zajistén, soucasné nesmi dojit k ohroZeni stavajicich odbéri
vody z predmétného vrtu pro_potieby obce Miadgjov. Pripadny odbér podzemni z vlastni studny
v aredlu musi byt povolen piislusnym vodoprévnim Gadem. V ozndmeni a v dalsich podkladech pro
navazujici spravni fizeni bude doplnéna velikost bazénu, jeho vyuZiti a s tim spojené naklidni
s vodami.

7/ K iizemnimu a stavebnimu povoleni a rovng k zidosti o povoleni k uvedeni do provozu bude
nutno zajistit povoleni orginu ochrany ovzdusi pro plinovany staciondrni zdroj znetiétovani ovzdusi
(kotelna). Souzisti zidosti je rovnéz odborn’ posudek a rozptylova studie.

8/ Rozptylov studie bude doplnna o vypoZet imisnich prispévki z dopravy a o zhodnocent vlivu
2 dopravy na kvalitu ovzdusi v dotéené oblasti pfi realizaci zéméru.

97V oznémeni na str. 48 a 49 a v podkladech pro navazujici sprévni fizeni bude uvedeno na pravou
‘miru oznatenf iizemi Podtroseckych udoli, tj. jako pFirodn rezervace.

Féze provor

V Bude zajisténo dodrzovéni kvality odpadnich splatkovych vod vypousténjeh z COV v souladu
s pripustnymi limity ukazateli stanovenymi vodoprévnim ifadem, providéno méfeni a vedena
evidence v souladu s prévnimi predpisy a pokyny vedopravniho dfadu.

2/ Odpady budou predavany pouze opravngnym osobim. Smésny komuniln odpad bude predavin
Kodstrangni po vytfidéni vyuZitelnjch slozek. Piipadné spolené shromazdiovéni  odpad




[image: image7.jpg]s névaznosti spolecného vyuZiti nebo odstrangni je moZné pouze na zaklads rozhodnuti prislusného
spravniho Gfadu. O vzniku a zpisobu naklidni s odpady bude vedena cvidence odpadit dle vyhl.
383/2001 Sb., o podrobnostech naklidsni s odpady.
3/ Pravidelng bude kontrolovén stav a funkce zafizeni, které bude instalovno na destové kanalizaci
k zachyceni okapi ropnych litek. Litky, které by mohly pii svém tniku do okoli ohrozit kvalitu
podzemnich nebo povrchovych vod (hydraulicky olej, mazadla) budou zabezpeteny odpovidajicim
zpiisobem proti tniku pfi jejich skladovani a manipulaci. Plochy a mista, kde se bude manipulovat
s latkami, které by mohly kontaminovat povrchové nebo podzemni vody, pidu nebo geologické
‘podlo budou provedeny v nepropustné tpravé v kombinaci s havariini jimkou.
4/ Budou realizovina opatfeni navrzens jako vysledek hodnoceni viivi na evropsky vyznamnou
Tokalitu Podtroseck idoli:
- spravna péte a tidrzba viech stupiit COV
- pouzivini mycich a dezinfekénich prostiedkii pouze v nezbytné nutné mife, resp. pouzivani
ekologicky Setmych prostfedki
- vylougeni veskerych pesticida, posypovyeh soli a jinych chemickych litek s vyznamnym viivem na
votni prostredi
KU KHK, odbor ZP — souhlas s trvalym odnétim zem&délské pidy ze ZPF ze dne 18.6.2007 &j.
9240/ZP/2007-To:
1/ V terénu bude provedeno zamgfeni odejmuté vyméry a zabezpeteno neprekrodeni odouhlaseného
ziboru.
2/ Skryvka kulturnich vrstey zeminy nebude provedena na parcele &. 2/2, proto%e ve skutetnosti se
jedna o vchodovy a odstavny prostor pred budovou. Z parcely & 4/1 bude provedena skryvka do
Hloubky 24 cm z plochy budouciho parkovists (2700 m?) a z plochy dvou budoucich hFist (980 m?).
Ze ziskanych 883 m’ zeminy bude 532 m’ rozprostfeno na zbyvajici &asti parcely &. 4/1, 216 m’ ornice
bude pouZito pro parkové ipravy v okolf stavby a 135 m’ zeminy bude rozprostfeno na pozemku &.
99/4 v k.. Roveit u Sobotky, ktery je ve viastnietvi investora.
3/ Za trvalé odnéti zemédelské pidy je investor povinen zaplatit finantni odvod v souladu
5 ustanovenim § Il odst. | zékona. Orientatné stanoven vyZe finantniho odvodu za trvalé odnéti
11790 ha zemédélské pidy je 15852420 K&. Rozhodnuti o placeni financniho odvodu vydi
v névaznosti na pravomocné rozhodnuti ve véci samé Méstsky iifad Jicin, odbor Zivotniho prosted.
Krajsky iFad KHK, odbor ZP = povolent. ke*stavb&'stredniho stacionsimiho zdroje znegitént
ovzdusf ze dne 18.10.2007 &j. 15761/ZP/2007-Bu-4: provozovatel je povinen uvést do provozs a
provozovat zdroj znetisfovani ovzdusi v souladu s technickymi podminkami provozu zafizeni, které
splituji ustanoveni zikona o ochrané ovzdusf a jeho providécich prévnich predpist « provadét
pravidelné vyrobcem predepisovany servis zafizeni.

Usastniky fizeni podle § 27 odst. |, pism. a) zak. . 500/2004 Sb. (sprévni Fid) jsou:

- JASTAV, spol. s .o, Jitin, Zeleznicka 1056, IC 110 43 130

- Gabricla Hamacherové, nar. 2L11.1949, bytem Miadgjov |

Utastniky Fizeni podle § 27 odst. 2 sprévniho Fidu jsou:

- Jan Louma, Di%a Loumovd, Marie Chytré, Elitka FiSerové, OSEVA UNI a.s., Helena Pechatkov,
Zem&delské druzstvo Sobotka, MUD. Martin Machura, Lea Machurova, Marie Pickovi, Miloslay Pazout,
Ludmila Ortovi, Bedtich Saska, Emilie Macounové, Stanislav Neuman, Jarmila Neumanovi, Antonin
Chytry, Ludék Kozeny, Josef Hanus, Margita Hanusova, Kvétuse Peterdcova, Telefonica O2 Czech Republic
as., CEZ Distribuce a.s.. Povodi Labe s.p., Zem&dalské vodohospodafské sprava, pracovisté Mladd Boleslav

Odivodnéni:

Investor podal dne 19.9.2007 Zidost o vydni tizemnho rozhodnuti o umisténi stavby a o zméng
stavby a zméng vlivu stavby na vyuZiti izemi pro stavbu s nézvem , TVRZ ROVEN ~ HOTEL®.

V souladu s § 87 stavebniho zikona stavebni ifad oznimil zahdjeni tzemniho fizeni dastnikim
fizeni podle § 85 a dotéenym organim. K projednani zidosti souzasné nafidil vefejné Ustni jednéni na den
30.10.2007 a ziroveii vyzval Zadatele, aby bezodkladng zajistil vyviSent informace o svém ziméru a o tom,
2 podal Zidost o vydini iizemniho rozhodnuti,

Stavebni Gfad na ziklads prediozenych podkladi a vysledki jedndni posoudil névrh z hledisek
uvedenych v ustanoveni § 90 stavebniho zikona a zjistl, Ze pro fizem, ve kterém je navrhovéno umisténi
stavby a umisténi zmén stavby je v dobg vydinf tohoto rozhodnuti v platnosti itzemni plin obee Miadgjov.




[image: image8.jpg]Plevizna Sést navizenych staveb se nachizi v ploe s funkénim vyuZitim ,plocha vyroby a technické
vybavenosti* ~ stav a nivth a ,plocha vybavenosti obee® — stav a navrh. Umisténi jednotlivych staveb a
zafizeni respektuje zivazné regulativy uvidiné pro jednotlivé plochy. S ohledem na zjisténé vySe uvedens
skuteSnosti Ize konstatovat, Ze umisténi stavby a zmény stavby je v souladu s platnou tizemn& plinovact
dokumentaci. Hlavni nadzemni objekty (budovy) a inzenyrské sité jsou umistoviny v prostoru, ktery je
byvaljm zem&dslskym aredlem. Jednd se o stavby, které nijak nenaru3i urbanisticky charakter prostiedi
Materidlové a elgemevé eSeni staveb je v souladu se stanoviskem dotZeného orgdnu ochrany pfirody a
krajiny SCHKO Cesky réj. Umisténim stavby nebude ohrozena bezpetnost a plynulost provozu na prilehlych
pozemnich komunikacich. Navrzené odstupy staveb od hranic stavebniho pozemku a sousednich staveb
vyhovuji pozadavkim vyhl. . 501/2006 Sb.. Pozimé nebezpetny prostor stavby nepfesahuje za hranice
stavebniho pozemku. Umisténi stavby je navrzeno tak, Ze umoziiuje napojeni na sité technického vybaveni i
pozemni komunikaci.

Zémér byl podroben zjistovacimu Fizeni podle § 7 zdk. &. 100/2001 Sb. o posuzovéni vlivu na Zivotni
prostiedi s timto vysledkem: Na z4Kladg zjifovaciho fizeni dospél pfislusny ufad, tj. Ministerstvo Zivotniho
prostredi k z&ver, Ze zimér nemd vyznamny vliv na Zivotn prostiedi a nebude posuzovén podle citovaného
zikona.

Zidost o vydini Gzemniho rozhodnuti byla podina v souladu s § 86 stavebniho zikona a byla
dolozena stanovisky a vyjédrenimi dotéenjch organi a vlastaikii technické a dopravni infrastruktury a to:
M@U Jigin, tfad tizemniho planovéni, odbor dopravy a odbor ZP, Hasicsky zichranny sbor KHK, tzemni
odbor Jicin, Krajské hygienickd stanice, izemni pracovisté Jidin, Krajsky tfad KHK, odbor ZP, Ministerstvo
Zivotniho prostfedi, odbor posuzovéni vlivu na Zivotni prostredi, Sprava CHKO Cesky rdj, Obec a Obecni
Gifad Mladgjov, Telefonica 02 Czech Republic as., Vychodoteski plynirenské as., Zem&delskd
vodohospodiiska sprava, Cesky hydrometeorologicky tistav, CEZ Distribuce as., Policie CR. dopravni
inspektorét, Povodi Labe sp..

Stavebni Gfad po projednini stavby s Gdastniky Fizen, dotSenymi orginy a vefejnosti posoudil
predlozeny zémér z hledisek uvedenych v § 86 a 90 a prislusnych ustanoveni vyhl. &. 501/2006 Sb. a
137/1998'Sb. a konstatoval, Ze jeho uskutetnénim nebudou ohroZeny z&jmy chrinéné stavebnim zakonem,
predpisy vydanymi k jeho prcvedent ani zvI4Stnimi predpisy.

Namitky tastnikis fizeni ani pripominky vefejnosti nebyly v pribéhu Fizenf uplatnény.

Pouleni

Proti tomuto rozhodnuti se mohou tiastnici fizeni odvolat podle § 81 - §83 sprévniho Fadu do IS dnit
ode dne jeho oznimeni, a to ke Krajskému tfadu KHK, odboru tizemniho planovéni a stavebniho fadu.
Odvolini se podéva u zdejiiho stavebniho tifadu.

Toto tizemni rozhodnut plati dva roky ode dne, kdy nabude prévni moci. Nepozbude viak platnosti,
jestlize v této Ihité stavebnik ohlisi stavbu nebo podi Zdost o vydani stavebniho povolen.

Tng. Ludmila Ajchlerovi
referentka Stavebniho Gradu Sobotka

e

Obdrsiz s
JASTAV spol. s.r.0., Zeleznicka 1056, 506 01 Jigin
Obec Mladgjov, 507 45 Mladzjov
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Jan Louma, Mladgjov-Roveii 30

Disa Loumova, Mladgov-Roveri 30

Marie Chytra, Mladgjov-Rovei 53

Eliska Fiserov, Miadgjov-Rover 63

OSEVA UNI as., Na Bilé 123 1, Choceii

Helena Pechitkova, Mladgjov-Roveit 26

Zemedlské druzstvo Sobotka

MUDr. Martin Machura, Priimyslova 2149/15, Jablonec nad Nisou

Lea Machurovi, Na Hranici 2495/5, Jablonec nad Nisou

Marie Pickovi, Palackého 871, Miadé Boleslav

Miloslav Pazout, Mladgjov-Rove 16

Ludmila Ortové, Ohafice 6

Bedrich Saska, Jirdskova 844, Mladé Boleslay

Emilic Macounovi, Mladgjov-Roveii 24

Stanislay Neuman, U stadionu 978, Mlad4 Boleslay

Jarmila Neumanov, U stadionu 978, Mlada Boleslav

Antonin Chytry, Na Celné 168, Sobotka

Ludzk Kozeny, Mladgjov-Kozlov 4

Josef Hanus, Samsina-Plhov 14

Margita HanuSova, Sobotka-Lavice 25

Kvituse Peterddovd, LiboSovice 79

Teleftnica 02 Czech Republic a.5., DLSS Hradec Krilové, Masarykovo ném. 2655, 530 02 Pardubice
CEZ Distribuce a.s., Teplickd 874/8, 405 02 Détin 2

Povodi Labe s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Krélové

Zem&d¥lskis vodohospodifské sprva, pracoviste Miadd Boleslav, Vita Nejedlého 793, Kosmonosy

Dotéené orgiiny:
SCHKO Cesky rdj, Dvofékova 294, 511 01 Turnov

Mestsky Gitad Jigin, Gfad tizemnino plinova, Zizkovo ném. 18, 506 01 Jigin
Mestcky fad Jigin, odbor dopravy, Zizkovo ném. 18, 506 01 Jicin

Meéstsky dfad Jicin, odbor ZP, Zizkovo ndm. 18, 506 01 Jigin

Mestsky tfad Jitin, odd. st. pamatkové péte, Zizkovo nam. I8, 506 01 Jicin
Hasiésky zichranny sbor KHK, Delnicki 162, 506 01 Jicin

Krajské hygienicki stanice KHK, tiz. pracovité Jitin, Revolutai 1076, 506 01 Jitin
Krajsky iifad KHK, odbor ZP, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Krilové

VvBeno: 1 gy 3 Sejmuto:

o vefeind vyhléska musi byt vyveena po dobu IS dni. 15. dnem po vyvaSent se pisemnost povauje za

dorugenou.




